
BEZPE•NOSTNÍ A PROTIPO•ÁRNÍ DVE•E



Historie firmy a její vývoj

 Prokázané ko•eny firmy sahají do roku 1897, kdy na základ• •ivnostenského listu, vydaného CK okresním hejtman-
stvím v Ti•nov•, za•al jako truhlá• podnikat Josef Gerbrich (1870). Od té doby tradice truhlá•ské výroby nebyla p•eru•ena.

 Sou•asnou firmu zalo•il Jaroslav Gerbrich se synem Radimem Gerbrichem. Spole•nost se v sou•asné dob• zabývá 
výrobou interiérových, protipo•árních a bezpe•nostních dve•í v•etn• oblo•kových zárubní. Výrobní program je p•izp•sobený
i pro výrobu atypických výrobk• v•etn• rámových st•n. Výroba probíhá v nov• postaveném výrobním závod• vybaveném ne jmo-
dern•j•ími technologiemi.

 Spole•nost GERBRICH s.r.o. p•i výrob• klade velký d•raz na kvalitu, precizní zpracování materiál• a individuální p•ístup 
k zákazník•m. K výrobk•m poskytuje automaticky servis jako je: poradenská •innost, cenové nabídky, zam••ení, doprava, mon-
tá•, záru•ní i pozáru•ní servis.

 Na•e výrobky m••ete vid•t na na•ich vzorkových prodejnách nebo nav•tívit n•kterého z mnoha na•ich obchodních 
partner•. Kontakty a dal•í informace o spole•nosti  naleznete na www.gerbrich.cz . 

 Spokojenost na•ich zákazník• nám umo•nila  získat dlouholetou tradici a proto doufáme, •e i Vy se stanete na•imi  
spokojenými zákazníky.
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Bezpe nostní!dve"e!a!zárubn#!t"ídy!2!-!typ!G07

Konstrukce!dve"í
Masivní d•ev•ný rám se speciální výplní s po•ární odolností. Na zámkové stran• je pou•it t•íbodový zámek WACHETTE X 57 
umo••ující snadné a spolehlivé zamykání dve•í. Na pantové stran• jsou dve•e osazeny t•emi kusy 3D se•iditelných záv•s•, umo•-
•ující snadné se•ízení + 3 pasivní  trny o pr•m•ru 10 mm zabra•ující vysazení dve•í. P•i montá•i dve•í do prostor se zvý•enou vlh-
kostí nebo do jednostrann• vytáp•ných prostor doporu!ujeme zabudovat do dve•í mechanismus pro dodate!né se•ízení dve•í.

Technické!údaje
Bezpe!nostní t•ída 2
Protipo•ární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
Zvuková nepr•zvu!nost Rw = 31 dB
Lze vyrobit i jako kou•ot•sné, nebo s vy••í zvukovou nepr•zvu!ností

www.gerbrich.cz

     * pasivní bezpe!nostní trn bránící vysazení dve•í, 3D se•iditelný záv•s
 ** bezpe!nostní zámek a kování
*** aktivní bezpe!nostní trn bránící vysazení dve•í

*

**

***
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Certifikovaný !eský výrobek - záruka 3 roky

Montá" bezpe!nostních dve#í lze provád$t do
- bezpe•nostní a protipo•ární ocelové zárubn• (dodáváme v•etn• t•sn•ní)
- ocelové stávající zárubn• (nutno konzultovat s na•ím technikem). Ocelovou zárube• lze navíc oblo•it jednostranným d•ev•ným
  obkladem z pohledu chodby.
- d•ev•né oblo•kové zárubn• (jedná se o speciální d•ev•nou zárube• na•í výroby). Stavební otvor pro tuto d•ev•nou oblo•kovou
  zárube• = •í•ka stavebního otvoru je sv•tlost dve•í + 12 cm. Vý•ka stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy
  (nap•. pro dve•e 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm). 
Montá• bezpe•nostních uzáv•r! musí provád•t pouze výrobce nebo jím pro•kolené firmy.

Povrchové úpravy
fólie, CPL laminát, HPL laminát, st•íkané barvou v odstínech RAL, p•írodní dýha, ALPI dýha aj.

www.gerbrich.cz

Rozm$r dve#í
80, 90/197

Bezpe!nostní dve#e 
t#ída 2

typ G07

Bezpe!nostní
d#ev$ná oblo"-
ková zárube% 

t#ídy 2
síla zdi do 30 cm

7 800

8 500

8 500

9 000

9 500

11 000

12 000

14 000

15 000

7 600

7 900

8 400

8 600

8 600

8 900

9 200

10 200

10 600

Laminát CPL:
bílá, •edá, buk, dub, t•e•e•, 
javor, ol•e, o•ech, wenge

Fólie:
základová + nást•ik
v odstínu RAL

Dýha standard:
buk, dub, mahagon

Dýha výb$rová:
dub, buk, mahagon, jasan, 
aningré, borovice, kotto, limba

Dýha výb$rová:
ol•e, javor kanadský, b•íza

Dýha výb$rová:
t•e•e•, o•ech, javor evropský

Dýha výb$rová:
zebráno, jilm, merbau, 
bubingo, jatoba, padouk

Dýha výb$rová:
wenge, teak, hru•ka,
indická jablo•

*

V nást•iku RAL nejsou nacen•ny metalické odstíny.
Nap•. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuáln• nacenit.

V•echny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Fólie:
buk, dub, t•e•e•, javor

Jednostranný 
d#ev$ný obklad 

ocelové zárubn$

1 850

2 000

2 250

2 500

2 800

3 000

3 100

3 800

4 000

Bezpe!nostní a protipo"ární ocelová zárube%
s t$sn$ním + 2300 K!

P#íplatky:
Nepr!zvu•nost Rw 31 dB                 +         0 K•
Nepr!zvu•nost Rw 34 dB                 + 1400 K•
Nepr!zvu•nost Rw 39 dB                 + 1800 K•
Kou•ot•snost                   +   600 K•
Mechanismus pro dodate•né se•ízení dve•í        + 1500 K•

K nepr!zvu•ným a kou•ot•sným dve•ím
je nutno objednat speciální práh s t•sn•ním
nebo padací li•tu.
Práh s t•sn•ním                  +   450 K•
Padací li•ta                  + 1000 K•

Dopl%ky:
Kukátko (st•íbrné, zlaté)                                 +  150 K•
Kukátko se jmenovkou hranaté (st•íbrné)            +  400 K•
Kukátko se jmenovkou kulaté (st•íbrné)               +  500 K• 
Bezpe•nostní kování   dle výb•ru
Bezpe•nostní vlo•ka FAB            dle výb•ru
"etízek na bezpe•nostní dve•e           dle výb•ru
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Bezpe nostní!dve"e!a!zárubn#!t"ídy!3!-!typ!G04

Konstrukce!dve"í
Masivní d•ev•ný rám z tvrdého d•eva se speciální výplní s po•ární odolností + ocelovou tahokovovou m•í•í nebo ocelovým plátem. 
Na zámkové stran• dve•í je pou•it t•íbodový zámek WACHETTE X 57 umo••ující snadné a spolehlivé zamykání dve•í. Na panto-
vé stran• jsou dve•e osazeny t•emi kusy 3D se•iditelných pant• a 6 pasivních trn• proti vysazení. Dve•e mají ji• ve standardu 
speciální mechanismus na dodate•né se•ízení dve•í do prostor se zvý!enou vlhkostí nebo do prostor jednostrann• vytáp•ných.

Technické!údaje
Bezpe•nostní t•ída 3
Protipo•ární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3, pro Slovenskou republiku i varianta EI 45 DP3
Zvuková nepr•zvu•nost Rw = 34 dB
Lze vyrobit i jako kou•ot•sné, nebo s vy!!í zvukovou nepr•zvu•ností

www.gerbrich.cz

     * pasivní bezpe•nostní trn bránící vysazení dve•í, 3D se•iditelný záv•s
  ** bezpe•nostní zámek a kování
*** aktivní bezpe•nostní trn bránící vysazení dve•í

*

**

***
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Certifikovaný !eský výrobek - záruka 3 roky

Montá" bezpe!nostních dve#í lze provád$t do
- bezpe•nostní ocelové protipo•ární zárubn• (dodáváme v•etn• t•sn•ní)
- ocelové stávající zárubn• (nutno konzultovat s na•ím technikem). Ocelovou zárube• lze navíc oblo•it jednostranným d•ev•ným
  obkladem z pohledu chodby.
Montá• bezpe•nostních uzáv•r! musí provád•t pouze výrobce nebo jím pro•kolené firmy.

Povrchové úpravy
CPL laminát, HPL laminát, st•íkané barvou v odstínech RAL, p•írodní dýha, ALPI dýha aj.

Rozm$r dve#í
80, 90/197

Bezpe!nostní t#ída 3
typ G04

10 000

10 000

10 500

11 000

12 500

13 500

15 500

16 500

Laminát CPL:
bílá, •edá, buk, dub, t•e•e•, 
javor, ol•e, o•ech, wenge

Fólie:
základová + nást•ik
v odstínu RAL

Dýha standard:
buk, dub, mahagon

Dýha výb$rová:
dub, buk, mahagon, jasan, 
aningré, borovice, kotto, limba

Dýha výb$rová:
ol•e, javor kanadský, b•íza

Dýha výb$rová:
t•e•e•, o•ech, javor evropský

Dýha výb$rová:
zebráno, jilm, merbau, bubingo, 
jatoba, padouk

Dýha výb$rová:
wenge, teak, hru•ka,
indická jablo•

*

V nást•iku RAL nejsou nacen•ny metalické odstíny.
Nap•. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuáln• nacenit.

V•echny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Jednostranný 
d#ev$ný obklad 

ocelové zárubn$

2 000

2 250

2 500

2 800

3 000

3 100

3 800

4 000

Bezpe!nostní a protipo"ární ocelová zárube%
s t$sn$ním + 2300 K!

P#íplatky:
Nepr!zvu•nost Rw 34 dB                 +         0 K•
Nepr!zvu•nost Rw 38 dB                 + 1000 K•
Kou•ot•snost                   +   600 K•

K nepr!zvu•ným a kou•ot•sným dve•ím
je nutno objednat speciální práh s t•sn•ním
nebo padací li•tou   
Práh s t•sn•ním                  +   450 K•
Padací li•ta                   +  1000 K•

Dopl%ky:
Kukátko (st•íbrné, zlaté)                                  +  150 K•
Kukátko se jmenovkou hranaté (st•íbrné)            +  400 K•
Kukátko se jmenovkou kulaté (st•íbrné)               +  500 K•
Bezpe•nostní kování             dle výb•ru
Bezpe•nostní vlo•ka FAB             dle výb•ru
"etízek na bezpe•nostní dve•e            dle výb•ru



8

Protipo ární!dve"e!plné!-!typ!A1

30  - odolnost v minutách
DP3  - dve!e s d!ev"nou konstrukcí

Protipo#ární dve!e plné hladké jsou v#dy osazeny t!emi kusy záv"s$. Dve!e jsou standardn" osazeny protipo#árním zámkem 
s rozte%í 72 mm v provedení pro vlo#ku FAB. Dve!e lze vyrobit i s kartovým zámkem (hotelové pokoje aj.). Jednok!ídlé dve!e 
lze vyrobit i v bezfalcové variant" a to se skrytými 3D záv"sy nebo pevnými viditelnými záv"sy. Protipo#ární dve!e j sme schopni 
vyrobit i v atypickém rozm"ru dle va&ich pot!eb. Individuální cenu atypických dve!í vám rádi a zdarma zkalkulujeme v cenové 
nabídce dle va&eho zadání.

Základní!zna#ení!protipo árních!dve"í
EW - po#árn" odolné
EI - po#árn" bezpe%né
C - dve!e se samozavíra%em
S - kou!ot"sné dve!e

www.gerbrich.cz

Laminát!CPL:
bílá, &edá, buk, dub, t!e&e', 
javor, ol&e, o!ech, wenge

Fólie:
základová + nást!ik
v odstínu RAL

Dýha!standard:
buk, dub, mahagon

Dýha!výb$rová:
dub, buk, mahagon, jasan, 
aningré, borovice, kotto, limba

Dýha!výb$rová:
ol&e, javor kanadský, b!íza

Dýha!výb$rová:
t!e&e', o!ech, javor evropský

Dýha!výb$rová:
zebráno, jilm, merbau, 
bubingo, jatoba, padouk

Dýha!výb$rová:
wenge, teak, hru&ka,
indická jablo'

*

V nást!iku RAL nejsou nacen"ny metalické odstíny.
Nap!. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuáln" nacenit.

V&echny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

Fólie:
buk, dub, t!e&e', javor

60,!70 165,!18511080,!90 125,!145

2 500

3 200

3 100

3 500

3 900

4 300

4 400

5 400

5 900

2 750

3 500

3 350

3 590

3 900

4 450

4 600

5 600

6 100

3 600

 4 400

4 200

4 500

5 000

 5 400

5 600

6 200

7 300

5 000

6 400

6 200

6 990

7 800

8 700

8 900

 11 200

12 200

5 800

7 000

7 000

7 400

8 200

9 100

9 400

11 400

12 400

%í"ka!dve"í

A1 - EI 30 DP3
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Certifikovaný !eský výrobek - záruka 3 roky

Pou"ití a montá"
Protipo•ární dve•e interiérové se pou•ívají p•edev•ím jako vstupní dve•e do byt•, propojení rodinného domu s gará•í atd. Pou•ití 
protipo•árních dve•í je p•edepsáno v projektu stavby.
Montá• protipo•árních uzáv•r• smí provád•t pouze výrobce nebo jím pro•kolené firmy. Po ukon•ení montá•e a následné kon-
trole po•árního uzáv•ru musí být vystaven doklad o montá•i a provozuschopnosti protipo•árního uzáv•ru. Protipo•ární uzáv•r 
musí být viditeln• ozna•en •títkem. Ke ka•dému protipo•árnímu uzáv•ru je vystaven certifikát výrobku a prohlá•ení o shod•. 
Povinností majitele protipo•árního uzáv•ru je nechat si odbornou firmou protipo•ární uzáv•r 1x ro•n• zkontrolovat. O této kon-
trole je proveden zápis.

Povrchové úpravy
fólie, CPL laminát, HPL laminát, st•íkané barvou v odstínech RAL, p•írodní dýha, ALPI dýha aj.

www.gerbrich.cz

Protipo"ární ocelová zárube# s t$sn$ním       + 1070 K!

P%íplatky:
Nepr•zvu•nost Rw 28 dB                 +   200 K•
Nepr•zvu•nost Rw 31 dB                 +   400 K•
Nepr•zvu•nost Rw 34 dB                 + 1400 K•
Nepr•zvu•nost Rw 39 dB                 + 1800 K•
Kou•ot•snost                   +   600 K•

K nepr•zvu•ným a kou•ot•sným dve•ím
je nutno objednat speciální práh s t•sn•ním
nebo padací li•tou   
Práh s t•sn•ním                  +   450 K•
Padací li•ta                   +  1000 K•

Dopl#ky:
Kukátko (st•íbrné, zlaté)                                  +  150 K•
Kukátko se jmenovkou hranaté (st•íbrné)            +  400 K•
Kukátko se jmenovkou kulaté (st•íbrné)               +  500 K•
Bezpe•nostní kování   dle výb•ru
Bezpe•nostní vlo•ka FAB     dle výb•ru
Samozavíra•      dle výb•ru
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Protipo ární!dve"e!prosklené!-!typ!A3,!A4,!A5

www.gerbrich.cz

Protipo•ární dve•e prosklené vyrábíme se t•emi typy protipo•árních skel:
- drátosklo (Pilkington) s odolností EW 30
- •iré sklo v síle 7 mm s odolností EW 30
- •iré sklo v síle 17 mm s odolností EI 30

Protipo•ární skla musí být v•dy nesmazateln• ozna•ena protipo•ární odolností. Na protipo•ární skla je mo•né nalepit ochrannou 
bezpe•nostní fólii v •irém nebo mlé•ném provedení.
Protipo•ární dve•e prosklené lze vyrobit i ve variant• jako kou•ot•sné, nebo se zvý•enou zvukovou nepr•zvu•ností. Dále jsme 
schopni dve•e vyrobit i v atypickém rozm•ru nebo s jiným typem prosklení. Jednok•ídlé dve•e lze vyrobit v bezfalcovém provedení 
a to se skrytými nebo viditelnými záv•sy. Dve•e jsou v•dy osazeny t•emi kusy záv•s•. Ve dve•ích je standardn• pou•it zámek 
s rozte•í 72 mm. Na •ádost lze dve•e osadit i kartovým systémem a dal•ími dopl!ky.

A3 A4 A5



11

Certifikovaný !eský výrobek - záruka 3 roky

www.gerbrich.cz

70

V nást•iku RAL nejsou nacen•ny metalické odstíny.
Nap•. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuáln• nacenit.

V•echny uvedené ceny jsou bez DPH.

*

60

Fólie, CPL, 
RAL*

80

90

110

125

145

160

180

Dýha
dub, buk, jasan, anin-
gré, borovice, kotto, 

limba, mahagon

8 9008 000

EW 30 DP3 - drátosklo EW 30 DP3 - !iré sklo EI 30 DP3 - !iré sklo

7 300

"í#ka dve#í
A3 A4 A5 A3 A5

10 1009 200 8 500

A4

Fólie, CPL, 
RAL*

Dýha
dub, buk, jasan, anin-
gré, borovice, kotto, 

limba, mahagon

12 50010 600 9 100

A3 A4 A5 A3 A5

13 70011 900 10 300

A4

Fólie, CPL, 
RAL*

Dýha
dub, buk, jasan, anin-
gré, borovice, kotto, 

limba, mahagon

15 20012 600 10 500

A3 A4 A5 A3 A5

16 40013 800 11 700

A4

9 9008 800 7 500 11 10010 100 8 800 14 30012 100 9 300 15 60013 300 10 600 17 70014 500 10 700 18 90015 800 11 900

10 8009 500 7 600 12 30010 900 9 100 16 20013 400 9 400 17 70014 800 10 800 20 30016 300 10 700 21 70017 700 12 200

11 70010 200 7 800 13 20011 700 9 300 17 90014 800 9 600 19 50016 300 11 100 22 60018 200 10 900 24 10019 700 12 400

14 20012 200 8 700 15 60013 600 10 000 22 40018 100 10 500 23 80019 400 11 800 28 50022 500 11 800 29 80023 800 13 200

18 00016 500 14 800 20 00018 500 16 900 25 20021 900 18 400 27 10024 000 20 500 30 50026 000 21 100 32 30028 000 23 200

19 90017 800 15 200 22 20020 000 17 500 28 80024 300 18 800 31 10026 500 21 000 35 40029 200 21 500 37 70031 400 23 700

21 90019 200 15 500 24 40021 700 18 000 32 80027 100 19 100 35 30029 500 21 600 40 90032 900 21 800 43 30035 400 24 200

23 70020 700 15 900 26 30023 300 18 500 36 70030 000 19 500 38 90032 500 22 100 45 50036 700 22 100 48 10039 300 24 800

Dopl$ky protipo%árních plných a prosklených dve#í
K protipo!árním dve•ím si m"!ete doobjednat vodorovná i svislá kovová madla r"zných tvar". Mechanické i elektrické samo-
zavíra#e, koordinátor postupného zavírání pro dvouk•ídlé dve•e. Panikový zámek, panikové kování, elektroprotiplech (domovní 
vrátný), kartový zámek, vlo!ky FAB s r"znou t•ídou bezpe#nosti, vícebodové zámky, p•ídavné zámky, padací li•ty, prahy, bezpe#-
nostní kování aj.

Zárubn&
Protipo!ární dve•e lze dodat v#etn• ocelové protipo!ární zárubn•, d•ev•né oblo!kové zárubn•, nebo d•ev•né rámové zárubn• 
ve stejném provedení jako jsou vyrobeny dve•e. Profily a provedení rámových a oblo!kových zárubní si m"!ete prohlédnout
na na•ich internetových stránkách nebo vzorkových prodejnách.
Na internetových stránkách také naleznete rozm•ry stavebních otvor".



12

Atypické protipo!ární uzáv"ry

www.gerbrich.cz

Na#e firma nabízí #irokou #kálu atypických protipo!árních uzáv"r$
- protipo•ární rámové st•ny atypických tvar•, velikostí a provedení
- prosklené protipo•ární dve•e s r•zným tvarem a velikostí prosklení
- kazetové protipo•ární dve•e z masivního d•eva s profilovanými kazetami, nebo v provedení s nalepovacími ráme•ky rozmanitých
  tvar• a provedení
- repliky historických dve•í v•etn• atypických profilovaných zárubní dle va•í výkresové dokumentace •i vámi dodaného vzorku
- ocelové protipo•ární uzáv•ry

Dále nabízíme výrobu protipo•árních dve•í v atypických rozm•rech dle pot•eby va•í stavby. Bezfalcové provedení protipo•árních 
uzáv•r• se skrytými 3D záv•sy •i pevnými viditelnými záv•sy. Kou•ot•sné, protihlukové uzáv•ry aj.

Odborné poradenství, zam••ení stavby a cenovou kalkulaci provádíme zdarma.po
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D ev!né"protipo#ární"oblo#kové"zárubn!

D•ev•né protipo•ární oblo•kové zárubn• dodáváme se t•emi záv•sy, protiplechem a t•sn•ním. Standardní profil oblo•ky je 
6,5 cm s oblými hranami. Zárubn• jsou dodávány samostatn• v kartónových obalech. Sou•ástí balení zárubní je i protipo•ární 
hranol, který se osazuje do zárubn• p•i její montá•i na stavb•. Montá• d•ev•né protipo•ární zárubn• musí provád•t pouze 
výrobce nebo jím pro•kolené firmy.
Rozm•r stavebního otvoru pro protipo•ární oblo•kovou zárube• - •í•ka stavebního otvoru se rovná sv•tlosti dve•í +12 cm. 
Vý•ka stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy  (nap•. pro dve•e 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

D•ev•né protipo•ární oblo•kové zárubn• lze vyrobit maximáln• do vý•ky 250 cm a •í•ky 180 cm. P•íplatek za atypický rozm•r 
vám individuáln• naceníme. Protipo•ární oblo•kovou zárube• pro jednok•ídlé dve•e lze dodat v bezfalcovém provedení se skry-
tými nebo viditelnými záv•sy. Za p•íplatek lze dodat atypický profil oblo•ky (8 cm a 10 cm) v provedení ostrohranné, zaoblené
a profilované. Ceny t•chto provedení jsou individuální dle cenové nabídky.

Profily d•ev•ných protipo•árních oblo•kových zárubní  si m!•ete prohlédnout na na•ich vzorkových prodejnách.

Laminát"
CPL:

bílá, •edá, buk, 
dub, t•e•e•, 
javor, ol•e, 

o•ech, wenge

Lakované
""RAL*

Zárubn!"pro
jednok ídlé

dve e
60-90/197cm

Zárubn!"pro
dvouk ídlé

dve e
125-185/

197cm

Dýha:
dub, buk,
mahagon

Dýha:
t•e•e•, jasan, 

javor, ol•e,
b•íza, o•ech

Dýha:
zebráno,

jilm,
hru•ka

Dýha:
wenge, 

teak, indická 
jablo•

V nást•iku RAL nejsou nacen•ny metalické odstíny. Nap•. 9006, 9007,.. Tyto odstíny je nutno individuáln• nacenit.

V•echny uvedené ceny jsou bez DPH.
*

Fólie:
buk, dub, 
t•e•e•, 

javor

3 950

4 200

4 400

4 650

5 100

4 400

4 750

4 950

5 350

4 200

4 400

4 550

4 750

5 200

4 500

4 800

5 000

5 300

4 750

 4 950

5 150

5 350

5 850

 5 150

5 450

5 650

5 950

5 600

5 800

6 000

6 200

6 500

6 200

6 400

 6 600

6 800

5 900

6 100

6 500

6 700

7 000

6 500

6 800

7 000

7 200

Tlou$%ka"
zdi"(cm)

3 700

3 800

3 900

4 000

4 200

4 000

4 050

4 150

4 250

3 550

3650

3 750

3 850

4 100

3 750

3 900

4 000

4 100

7 - 15

15,5 - 25

25,5 - 35

35,5 - 45

45,5 - 55

7 - 15

15,5 - 25

25,5 - 35

35,5 - 45

5 950 5 900 6 550 7 000 7 6004 7004 55045,5 - 55
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fólie - buk fólie - dub fólie - javor fólie - t•e•e•

laminát CPL - bílá laminát CPL - •edá laminát CPL - buk laminát CPL - dub laminát CPL - t•e•e•

laminát CPL - javor laminát CPL - ol•e laminát CPL - o•ech laminát CPL - wenge

dýha - dub dýha - buk dýha - mahagon dýha - jasan dýha - ol•e

dýha - javor kanadský dýha - b•íza dýha - t•e•e• dýha - o•ech dýha - javor evropský

dýha - zebráno dýha - wenge dýha - teak dýha - merbau dýha - borovice

nást•ik - RAL

Dal í!mo"né!povrchové!úpravy
- nabízíme dve•e v povrchové úprav! HPL, CPL a Melamin dle vzorníku firmy Egger
- ALPI dýhy dle aktuálního vzorníku
- ostatní dýhy dostupné na "eském trhu
- p•írodní dýhy lze navíc upravit i mo•ením dle na•eho vzorníku mo•idel, nebo Vámi dodaného vzorku
- dve•e st•íkané barvou v mnoha odstínech dle vzorníku RAL

Povrchové úpravy m#$ete vid!t v na•ich vzorkových prodejnách nebo u na•ich obchodních partner#.

www.gerbrich.cz

Povrchové!úpravy



GERBRICH s.r.o.
Nádra•ní 106
679 63, Velké Opatovice 

tel: 516 456 696
fax: 516 454 360 

mob: 733 186 532
mob: 731 658 610

e-mail: objednavky@gerbrich.com
            nabidky@gerbrich.com

BRNO
P•íz•enická 1022
664 42, Mod•ice

tel: 545 220 222
fax: 545 220 223

mob: 733 133 924
mob: 739 225 333

e-mail: brno@gerbrich.com

PRAHA
Topolová 2961/12
106 00, Praha 10

tel: 272 661 583
fax: 272 661 584

mob: 734 323 210
mob: 734 302 002

e-mail: praha@gerbrich.com
            rydl@gerbrich.com

Více kontakt• na nás a na•e prodejce najdete na www.gerbrich.cz

Vzorkové prodejnySídlo firmy a výroba

Bezpe!nostní kování

1 199 K! 2 690 K!

1 394 K! 1 808 K! 4 737 K!

1 299 K!

Provedení:
nerez elox

Provedení:
nerez elox

Provedení:
nerez

Provedení:
"ampá#o elox

Provedení:
zlatý elox

Provedení:
OC - chrom lesklý

Atlas Plus GolemAC-T Plus

Cylindrické vlo"ky

Linia ATLAS Linia PRESTIGE QB SECUR

bezpe!nostní t#ída 3 - 490 K!

bezpe!nostní t#ída 4  - 1290 K!

stavební vlo"ka 30/35  - 140 K!

99 K!

vedení
ez elo

1 199 

Proved
nerez 

90 K!

vedení

2 6 90 

Pro ved
nerez

1 299 K!

Provedení
nerez elo

1 808 

Pro
tý 

1 8

Pro
zlatý 

4 737 

Pro
OC - c
4 7

Pro
OC 

1 394 

Proved
"am
1 3

Pro
"am

Zobrazené kliky lze dodat i v jiných povrchových úpravách.
V"echny uvedené ceny jsou bez DPH.




